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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           TВ-тюнер на базе схемы с нулевой промежуточной частотой (ZIF) для систем наземного цифрового ...
           Благодаря архитектуре ZIF и наличию встроенного следящего фильтра высоких частот ТВ-тюнер не требует применения внешних дискретных фильтрующих радиоэлементов и традиционного дорогостоящего ПАВ фильтра, как это обычно имеет место в тюнерах, работающих на средних частотах. Такой подход позволяет...П... далее...

        

        
           Впервые усилитель звукового сигнала класса G без применения индуктивности удваивает выходную ...
           Архитектура класса G и встроенный генератор подкачки заряда позволяет получить выходную мощность в два раза превосходящую традиционные усилители класса AB или D с питанием от литиевой (Li+) батареи.Генератор подкачки заряда обеспечивает ток до 500мA в диапазоне питающего напряжения от 2.7В до 5.5В,...Подро�... далее...

        

        
           Новая микросхема EEPROM M24M01-RMN6 компании ST объемом 1Мбит
           Недавно компания STMicroelectronics представила новую 1Мбит последовательную EEPROM-микросхему - M24M01 – выпускаемую в крошечном корпусе SO8N, имеющим ширину 3, 8 мм. M24M01 работает с тактовой частотой 100 и 400 кГц, в полном соответствии со спецификацией I2C, при напряжении питания,...Подробне... далее...
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