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           Модуль формирования напряжения питания для устройств PoE от OLIMEX
           MOD-POE &ndash; модуль формирования напряжения питания для устройств PoE. Включает  DC/DC конвертер на основе контроллера MC34063. Напряжение с конвертера подается на выводы выходного Ethernet-разъема модуля и PoE-устройства могут работать в этой сети без внешнего источника...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, CVC055CC-3901-4101 производства компании Crystek
               Генератор, управляемый напряжением, CVC055CC-3901-4101 производства компании Crystek предназначен для работы в диапазоне частот от 3901 МГц до 4101 МГц, типовое значение фазовых шумов составляет -104 дБц/Гц на отстройке 10 кГц. Компоненты поставляются в SMT - корпусе размером 0.5" × 0.5", управляющее напряжение изменяе... далее...

        

        
           Контроллер смешанного сигнала C8051F931 с отладочным интерфейсом 2-Wire от Silicon Labs
           C8051F931 &ndash; микроконтроллер смешанного сигнала от Silicon Labs с ядром CIP-51 и производительностью 25MIPS, 64кБ Flash, 4352 байт RAM и шестнадцать портов ввода/вывода общего назначения. Встроенный отладочный интерфейс 2-Wire позволяет осуществлять внутрисхемное программирование, а также...Подробне... далее...
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