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           Компания Avago представила свой первый трехцветный светодиод Лунный Камень (Moonstone)
           С мощностью излучения 3Вт,   состоящий из красного, зеленого и синего (RGB) светодиодов, для использования в ряде архитектурных и коммерческих систем твердотельного освещения.

Светодиоды три-в-одном ASMT-MT00 компании Avago обладают мощным световым потоком, достигающим значения 108...Подробне... далее...

        

        
           DC/DC – преобразователи с выходной мощностью до 39 Вт
               DC/DC - преобразователи производства компании FDK обеспечивают до 39 Вт выходной мощности. Преобразователи обеспечивают выходной ток до 6 А при удельной мощности 860 Вт/дюйм куб. (тип корпуса - SMD), и до 4 А при удельной мощности 760 Вт/дюйм куб. (тип корпуса - SIP). КПД составляет до 93%. Преобразователи в SMD - корпу�... далее...

        

        
           Кабельные сборки с экранировкой более 100 дБ
               В гибких кабельных сборка производства компании Electronic Assembly Manufacturing (EAM) внешний проводник выполнен из композитного материала на основе меди и олова, благодаря чему достигается экранировка более 100 дБ. Типовое значение потерь для кабелей диаметром 0.141 дюйма составляет 0.7 дБ/фут на частоте 20 ГГц. КСВн... далее...
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