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           Микроконтроллеры ATMEL на базе ядра ARM9 предлагают до 512Кбайт Flash-памяти
           Компания ATMEL начала поставки образов микросхем серии AT91SAM9XE, первого поколения монолитных Flash-микроконтроллеров на базе ядра ARM9, которые сочетают производительность процессорного ядра ARM926EJ-S 200MIPS и до 512Кбайт высококачественной Flash-памяти на одном кристалле.

Новые микросхемы...Подробне... далее...

        

        
           Управляемый напряжением генератор работающий при частоте тока от 2,425 MHz до 2,440 MHz с хорошей линейностью.
             Управляемый напряжением генератор (ГУН) CVCO55CC-2425-2440 от Crystek работающий при частоте тока 2,425-2,440 MHz и диапазоном напряжений оперативного тока от 03V до 4,7V. Данный ГУН обладает обычным фазовым шумом в -113 dBc/Hz с шагом в 10KHz и обладает хорошей линейностью. Модель CVCO55CC-2425-2440 появилась в стандартном производс... далее...

        

        
           ОУ от NATIONAL SEMICONDUCTOR продолжают снижать потребляемую мощность
           Компания National Semiconductor выпустила семейство микромощных прецизионных операционных усилителей с потребляемой мощностью менее 16мкВт на канал при полосе 130кГц и  максимальным температурным дрейфом напряжения смещения менее +/-0, 4мкВ/C.

Приборы имеют самое низкое  в отрасли...Подробне... далее...
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