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           Компания Holtek анонсировала микросхему драйвера задней светодиодной подсветки
           Компания Holtek выпустит серию новых микросхем драйверов светодиодов, первая из которых, HT7937, предназначена для управления последовательно включенными светодиодами.

HT7937 имеет высокое управляющее напряжение, которое дает возможность управления до пяти штук включенных последовательно...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, метрового диапазона с низкими фазовыми шумами
               Генератор, управляемый напряжением, метрового диапазона SMV0290A-LF производства компании Z-Communications предназначен для работы в диапазоне от 284 МГц до 294 МГц, диапазон изменения управляющего напряжения от 0.30 В до 3 В, типовое значение фазовых шумов -118 дБц/Гц на отстройке 10 кГц. Компонент поставляется в кор�... далее...

        

        
           Генератор с низким уровнем фазовых шумов
               Генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-3619-3711 производства компании Crystek предназначен для работы в диапазоне частот от from 3619 МГц до 3711 МГц. Типовое значение фазовых шумов -106 дБц/Гц на отстройке 10 кГц, диапазон изменения управляющего напряжения от 0.1 В до ~16 В. Компонент поставляется в SMT - корпусе ра�... далее...

        

			
	


		
Генерация страницы: 0.010 сек		
		© DDR'Service, 2007-2024	


