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           RFMD представляет новейший МШУ для беспроводных приложений
           Микросхема представляет собой выполненный по технологии GaAs pHEMT 2-каскадный монолитный СВЧ усилитель, охватывающий диапазон частот 0, 8 - 4ГГц.МШУ позволяет работать при однополярном питании, а также имеет интегрированные на чипе согласующие цепи, обеспечивающие работу в широком диапазоне...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, для диапазона частот от 2745 МГц до 2860 МГц
               Генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-2745-2860 производства компании Crystek предназначен для работы в диапазоне частот от 2745 МГц до 2860 МГц, диапазон изменения напряжения управления от 0.5 В до ~4.5 В. Типовое значение фазовых шумов на отстройке 10 кГц составляет -106 дБц/Гц, выходная мощность 4 дБм. Габаритн... далее...

        

        
           Компания Microchip создала программируемые температурные ключи
           Компания Microchip анонсировала MCP9509 и MCP9510 (MCP9509/10), программируемые с помощью резистора температурные ключи с логическим выходом.

Порог срабатывания температурного ключа MCP9509/10 может быть запрограммирован одним внешним резистором, что позволяет разработчикам задать несколько...Подробне... далее...
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