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           Компания ON Semiconductor выпустила программируемый умножитель частоты NB3N3020
           Компания ON Semiconductor представила NB3N3020 - программируемый умножитель частоты с высокой точностью, низким фазовым шумом и низкой величиной дрожания фронтов.

Микросхема обеспечивает получение LVPECL и LVCMOS тактового сигнала от одного устройства, что обеспечивает возможность...Подробне... далее...

        

        
           Оптопары с большим ослаблением синфазного сигнала
               Оптопары FOD3120 и FOD3150 производства компании Fairchild Semiconductor обеспечивают выходные токи соответственно 2.5 А и 1 А, подавление синфазного сигнала 35 кВ/мкс и 20 кВ/мкс соответственно. Пиковое значение рабочего напряжения составляет 1414 кВ. Компоненты подходят для применения в преобразователях солнечной эн�... далее...

        

        
           Чип – индуктивности в форм – факторе 1210, рассчитанные на наибольший ток
               Проволочные чип - индуктивности серии BRL3225 производства компании Taiyo Yuden поставляются в форм - факторе 1210 (габаритные размеры 3.2 мм x 2.5 мм x 1.7 мм) и рассчитаны на наибольший номинальный ток среди компонентов данных размеров. К примеру компонент BRL3225T-1R0M имеет индуктивность 0.1 мкГн и рассчитан на то до 2.... далее...

        

			
	


		
Генерация страницы: 0.011 сек		
		© DDR'Service, 2007-2024	


