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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           МЭМ – генератор, обеспечивающий стабильность частоты ±10 ппм
               Микро электромеханический (МЭМ) генератор с дифференциальным выходом SiT9102 производства компании SiTime имеет среднеквадратическое значение джиттера менее 1 пс, стабильность частоты составляет ±10 ппм. Компонент может быть запрограммирован для работы в стандартах LVPECL (2.25 В - 3.63 В), LVDS (2.25 В - 3.63 В) и CML... далее...

        

        
           Генераторы тактового сигнала обеспечивают гибкость формирования частоты
           Компания Silicon Laboratories представила ряд генераторов и буферов тактового сигнала, которые обеспечивают гибкость формирования частоты.

Имея в основе технологию Multisynth, Si5338 способен синтезировать любую частоту в диапазоне от 0, 16МГц до 350МГц и позволяет выбирать частоты до 700МГц на...Подробне... далее...

        

        
           Модуль ASK-приемника RX3400 от Ebwise с низким энергопотреблением
           RX3400-A &ndash; радиочастоный модуль приемника с амплитудной модуляцией от компании Ebwise предназначен для построения одностороннего радиоканала в системах малого радиуса действия (до 1000 метров) в безлицензионном диапазоне частот 433МГц. Радиоприемник построен по супергетеродинной схеме и...Подробне... далее...
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