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           Интеллектуальный модуль многоцветного 2,8” OLED с графическим контроллером PICASO-GFX от 4D SYSTEMS
           OLED-32028-P1T &ndash; интеллектуальный модуль многоцветного OLED-дисплея со встроенным графическим контроллером PICASO-GFX от компании 4D SYSTEMS. Модуль содержит OLED-дисплей c диагональю 2, 83&rdquo;, активной матрицей и сенсорным экраном. Преимуществом OLED-дисплеев является большой угол обзора...Подробне... далее...

        

        
           Резисторы со временем температурной стабилизации менее 1 с
               Резисторы для поверхностного монтажа серий SMR1DZ и SMR3DZ производства компании Vishay имеют время температурной стабилизации менее 1 с. Температурный коэффициент сопротивления составляет ±0.05 ппм/°C в диапазоне температур от 0°C до 60°C и ±0.2 ппм/°C в диапазоне температур от -55°C до 125°C. Долго... далее...

        

        
           Блоки питания с выходной мощностью 60 Вт
               AC/DC блоки питания серии PMAS/PCMAS60 производства компании MTM Power имеют защиту от короткого замыкания и обеспечивают выходную мощность 60 Вт. Диапазон входных переменных напряжений составляет от 90 В до 264 В, диапазон входных постоянных напряжений от 100 В 353 В. Выходные постоянные напряжения 3.3 В, 5 В, 12 В, 15 В, ... далее...
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