
 	
		[image: ]
		[image: ]
		
			kpt1608src-prv.pdf  Компоненты Opto kingbright kpt - Сервисная документация, схемные решения, программы, радиокомпоненты, электроника

			
				
				
			

		

	
	
		
           🗄 Каталог
           🔎 Поиск
                      🗞 Новости
           🌎 Ссылки
                      
               			🔒 Вход
           		

		
																PL
											|									SK
											|									UA
											|									EN
											|									RU
									

	
	
     	
» Home  / Компоненты / Opto / kingbright / kpt        	
            
        


   
	

         

	
	  	

		   

					
					

			
         	

		   
					
					

				
         


      




	

                
			
			


         


			
			
		



       
       	
          [image: ]
        	
             Скачать kpt1608src prv pdf

             Из папки:  Компоненты Opto kingbright kpt
             
Не знаете чем открыть файл .pdf?
        



       


       
       	Сторите так же:

Радио журнал P2Kman.zip DAEWOO SENS SERVICE MANUAL LANOS ELECTRICAL DIAGRAM LANOS ELECTRICAL SHEM 1 KSUD 08 KSUD 11 KSUD 06 KSUD 04 KSUD 10 KSUD 01 KSUD 02 KSUD 09 KSUD 05 KSUD 07 KSUD 03 CHIPLOADER 1 6 LITE        




       

   
	
    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           DC/DC – преобразователи мощностью до 50 Вт
               DC/DC - преобразователи серии PQ60xxxSMx производства компании SynQor имеют фиксированную частоту переключения и обеспечивают мощность до 50 Вт. Восемь моделей данной серии имеют выходное постоянное напряжение от 1.2 В до 15 В, входная мощность от 30 Вт до 50 Вт, ток от 3 А до 25 А. Диапазон рабочих температур от -40°... далее...

        

        
           Монолитные конденсаторы высотой 0.15 мм производства компании Murata
               Компания Murata представила монолитные конденсаторы серии GRU, которые имеют наименьшую высоту. Выполненные по современной технологии конденсаторы типоразмера 0402 имеют габаритные размеры всего 1.0 мм x 0.5 мм x 0.15 мм. Возможны номиналы 100 пФ, 1 нФ и 0.1 мкФ. Номинальное постоянное напряжение 6.3 В. Диапазон ра... далее...

        

        
           Прецизионный операционный усилитель ISL28127 с низким уровнем шума
               Прецизионный операционный усилитель ISL28127 компании Intersil создан на основе биполярных транзисторов и потребляет мощность на 30% меньше в сравнении с аналогами других производителей. Шумовое напряжение составляет 3.0 нВ/Гц @ 10 Гц, максимальное напряжение смещения 70 мВ, максимальный температурный дрей�... далее...
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