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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           HR961160C - розетка RJ-45 поверхностного монтажа с трансформатором для Ethernet 10/100BASE-T и ...
           HR961160C - розетка RJ-45 для поверхностного монтажа с интегрированными трансформатором и двумя светодиодами для 10/100 BASE-T Ethernet-приложений.

Розетка удовлетворяет требованиям RoHS и расширенного стандарта IEEE802.3, обладает высокой помехоустойчивостью, большим переходным затуханием между...Подробне... далее...

        

        
           Векторный анализатор цепей с диапазон рабочих частот от 10 МГц до 110 ГГц
               Компания Rohde & Schwarz представила векторный анализатор цепей ZVA110, диапазон рабочих частот которого составляет от 10 МГц до 110 ГГц. Большой динамический диапазон, высокая выходная мощность и высокая скорость измерений позволяют использовать данный анализатор для измерения параметров активных и пас... далее...

        

        
           LMZ12003 - силовой модуль SIMPLE SWITCHER на 3 A со встроенной индуктивностью
           LMZ12003 - силовой модуль серии Simple Switcher компании National Semiconductor с интегрированной индуктивностью, максимальным выходным током 3 А и максимальной выходной мощностью 18 Вт. Модуль работоспособен в диапазоне входного напряжения 4, 5&hellip;20 В и выходного напряжения 0, 8&hellip;6...Подробне... далее...
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