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           Сверхминиатюрные 1 Вт DC-DC преобразователи
               Компания MicroPower Direct представила сверхминиатюрные 1 Вт DC-DC преобразователи серии ACP100E, площадь посадочного места для которых составляет 0.23 кв. дюйма.  Серия включает восемь стандартных моделей, для которых диапазон входного напряжения составляет от 5 В до 12 В. Выходное напряжение может быть 5, 9, 12 или 1... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-1490-1550 компании Crystek
               Компания Crystek представила генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-1490-1550. Диапазон рабочих частот от 1490 МГц до 1550 МГц, управляющее напряжение изменяется в пределах от 1 В до 10 В. Типовое значение спектральной плотности шума составляет -115 дБн/Гц на отстройке 10 кГц. Выходная мощность +5 дБм. Напряжение ... далее...

        

        
           Кварцевый режекторный фильтр с частотой настройки 10 МГц
               Компания Anatech Electronics представила кварцевый режекторный фильтр AS10CN801, с центральной частотой настройки 10 МГц и шириной полосы заграждения 1 кГц. Режекция в полосе заграждения составляет 80 дБ. Полоса перехода слева от полосы заграждения составляет от 9.8999 МГц до 9.999 МГц, справа от полосы заграждения &nd... далее...
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