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           Выпрямитель с интегрированным фильтром радиопомех
               Выпрямитель PF100 производства компании Martek предназначен для применения в совокупности с 270 В DC/DC - преобразователями и содержит в своем составе корректор коэффициента мощности и модуль подавления гармоник. Мощность 100 Вт, входное переменное напряжение составляет от 85 В до 265 В. Устройство разработа�... далее...

        

        
           Отладочные наборы для новейших TMS320F2834x Delfino
           TMDXDOCK28343 &ndash; набор отладочных средств для 32-разрядных микроконтроллеров Delfino от компании Texas Instruments. Набор включает встраиваемый модуль TMDXCNCD28343 в форм-факторе DIMM100, материнскую интерфейсную плату, компакт-диск со средой Code Composer Studio v3.3 и документацией.

На...Подробне... далее...

        

        
           Микросхемы передатчика и приемника для работы в диапазоне частот от 300 МГц до 510 МГц
               Компания Semtech представила микросхему передатчика SX1212, предназначенную для работы в диапазоне частот от 300 МГц до 510 МГц. Типовое значение тока потребления 2.5 мА. SX1213 представляет собой микросхему приемника, работающую в том же диапазоне частот. Оба устройства предназначены для применения в таких п�... далее...
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