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           Переключатели с возможностью трехступенчатого ослабления
               Переключатели с возможностью трехступенчатого ослабления серии CAS-37 производства компании Teledyne Coax Switches могут использоваться в диапазоне частот от 0 до 25 ГГц. Возможные режимы работы: низкие потери (менее 0.5 дБ), ослабление на 20 дБ, а также режим холостого хода, при этом один из двух радиочастотных вх... далее...

        

        
           Регулятор напряжения, рассчитанный на силу тока до 40 А
               Регулятор напряжения с цифровым управлением BMR451 производства компании Ericsson Power обеспечивает плотность тока 7.90A/см. куб. (129A/дюйм куб.) и рассчитан на силу тока до 40 А. Габаритные размеры устройства составляют 30.85 x 20 x 8.2 мм (1.215 x 0.787 x 0.323 дюйма), диапазон входных напряжений от 4.5 В до 14 В, диапазон выходны�... далее...

        

        
           Источники питания с мощностью 1200 Вт
               Внешние AC/DC источники питания C1U-W-1200-12-Tx и C1U-W-12-48-Tx производства компании Murata Power Solutions поставляются в форм-факторе 1 U и обеспечивают 1200 Вт мощности. Источник C1U-W-1200-12-Tx имеет основной выход с напряжением 12 В и резервный выходы с напряжением либо 5 В, либо 3.3 В. Источник C1U-W-12-48-Tx имеет основной выход с нап�... далее...
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