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           Sanyo Electric ставит новый рекорд эффективности солнечных батарей
           Компания Sanyo Electric утверждает о достижении нового рекорда эффективности солнечных батарей – 22%. Правда, рекордный уровень эффективности преобразования энергии фотонов в электричество достигнут пока что только в лаборатории, с использованием HIT-ячеек (heterojunction with intrinsic...Подробне... далее...

        

        
           Мостовой ШИМ-драйвер A3995 на два канала от ALLEGRO
           A3995SEV-T – DMOS-драйвер для двух электродвигателей постоянного тока до 2, 4А и напряжением до 36В. Микросхема содержит два независимых ШИМ-регулятора тока с фиксированным временем отключения. Режим работы выбирается сигналом по входу MODE.

Внутренняя управляющая цепь синхронного...Подробне... далее...

        

        
           Преобразователь от компании VISHAY SILICONIX повышает эффективность драйверов светодиодов
           Новые микросхемы SiP12510 и SiP12511 имеют диапазон входных напряжений от 2, 5 до 6В при выходном напряжении до 17В для SiP12510 и 28В для SiP12511.

Типовая эффективность их работы - 90%, является высшим достижением для этого типа устройств. В любых бытовых устройствах с питанием от батарей...Подробне... далее...
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