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           Мощный МОП-транзистор RD07MUS2B производства корпорации Mitsubishi Electric
               Корпорация Mitsubishi Electric 8 декабря 2008 года анонсировала начало продаж 7.2 В мощного МОП-транзистора RD07MUS2B, предназначенного для применения в усилителях мощности коммерческих радиолиний. Транзистор предназначен для работы в диапазоне частот от 450 МГц до 527 МГц. Стоковый КПД на частоте 527 МГц составляет 6... далее...

        

        
           Реактивные сплиттеры, предназначенные для работы в диапазоне частот 0.8 – 2.7 ГГц
               Реактивные сплиттеры серии R производства компании MECA Electronics предназначены для работы в диапазоне частот от 0.8 ГГц до 2.7 ГГц. Устройства могут иметь конфигурацию 2:1 и 3:1, возможны следующие виды соединителей: 7/16 DIN, N-тип, и SMA-тип. Максимальная проходная мощность - 700 Вт.     Источник: http://www.ecnmag.com/product-Reactive... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, предназначенный для работы в диапазоне частот от 2770 МГц до 2920 МГц
               Генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-2770-2920 производства компании Crystek предназначен для работы в диапазоне частот от 2770 МГц до 2920 МГц, диапазон изменения напряжения управления от 0.5 В до 4.5 В. Типовое значение фазовых шумов -106 дБц/Гц на отстройке 10 кГц. Выходная мощность +4 дБм. Напряжение питания 5... далее...
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