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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           Встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6 c TFT-дисплеем 5,6
           В Терраэлектронике разработан встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6, основой которого являются ARM7 микроконтроллер LPC2478 (NXP) и цветной 5, 6&rdquo; TFT-дисплей (разрешение 640х480 точек, сенсорный экран).

Модуль является готовым решением встраиваемой системы сбора и обработки информации,...Подробне... далее...

        

        
           DC/DC – преобразователи, обеспечивающие мощность до 75 Вт
               DC/DC - преобразователи UWE-5/15-Q48N-C и UWE-15/5-Q12P-C производства компании Murata Power Solutions обеспечивают мощность до 75 Вт. Диапазон входного постоянного напряжения для UWE-5/15-Q48N-C составляет от 18 В до 75 В, для UWE-15/5-Q12P-C - от 9 В до 36 В. Габаритные размеры устройств 0.9 дюйм (22.9 мм) x 2.3 дюйм (58.4 мм) x 0.36 дюйм (9.1 мм). Диапазон раб�... далее...

        

        
           Разработаны отечественные микросхемы АЦП 9008ВГ1Я (14 разрядов, 20 МГц)
           Коллективом дизайн-центра ГУП НПЦ &quot;ЭЛВИС&quot; разработаны отечественные микросхемы двухканального аналого-цифрового контроллера ввода сигналов 9008ВГ1Я (АЦП).

Микросхемы выполнены в виде многокристального модуля и содержат два кристалла 14-разрядных АЦП конвейерного типа с частотой...Подробн�... далее...
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