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           Генератор, управляемый напряжением, с диапазоном рабочих частот 1490-1550 МГц
               Компания Crystek представила генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-1490-1550. Диапазон рабочих частот от 1490 МГц до1550 МГц, управляющее напряжение изменяется в пределах от 1 В до ~10 В. Типовое значение спектральной плотности шума составляет -115 дБн/Гц на отстройке 10 кГц. Выходная мощность +5 дБм. Напряжение ... далее...

        

        
           Малогабаритные силовые катушки индуктивности компании Taiyo Yuden
               Компания Taiyo Yuden представила две новые проволочные силовые катушки индуктивности BRL2515 (2.5 x 1.5 мм, максимальная высота 1.2 мм) и BRFL2518 (2.5 x 1.8 мм, максимальная высота 1.0 мм). Ток насыщения составляет 1000 мА, номинал индуктивности 2.2 мкГн. Сопротивление на постоянном токе для BRL2515 составляет от 0.07 Ом до 0.265 Ом, �... далее...

        

        
           HY991101C - розетка RJ-45 поверхностного монтажа с трансформатором для Ethernet 10/100 BASE-T
           HY991101C - это розетка RJ-45 для поверхностного монтажа с интегрированным трансформатором для 10/100 BASE-T Ethernet-приложений.

Розетка удовлетворяет требованиям RoHS и расширенного стандарта IEEE802.3, обладает высокой помехоустойчивостью, большим переходным затуханием между каналами малыми...Подробне... далее...
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