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           Компания Infineon представила линейный датчик Холла
           Компания Infineon Technologies AG представила два новых программируемых линейных датчика Холла для использования в автомобильных и промышленных приложениях, требующих очень точного определения положения или вращения.

Новые датчики, TLE4997 и TLE4998, обеспечивают наивысшую точность среди линейных...Подробне... далее...

        

        
           32-разрядный микроконтроллер MCF52235CAL60 с ядром ColdFire  от компании Freescale
           MCF52235CAL60 &ndash; 32-разрядный микроконтроллер с ядром ColdFire работает на частоте до 60МГц, обеспечивая низкое энергопотребление при высокой производительности. Микросхема содержит 256 кБайт Flash и 32кБайт SRAM, а также интерфейсы: Ethernet, I2C, QSPI, 3 UART, FlexCAN 2.0. Следует также...Подробне... далее...

        

        
           Умножители с диапазоном входных частот до 8 ГГц
               Удвоители частоты серии CPPD производства компании Crystek Microwave имеют диапазон входных частот от 0.85 ГГц до 8.0 ГГц, уровень сигнала на входе от 10 дБм до 20 дБм, типовое значение потерь преобразования 15 дБ для удвоителя CPPD-0.85-2.0 и 13 дБ для CPPD-2-4. Максимальная выходная мощность составляет 27 дБм, диапазон рабоч�... далее...
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