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           XRP7713 - повышающий DC/DC-контроллер на 3 канала с цифровым управлением
           Контроллер XRP7713 содержит три схемы управления понижающими DC/DC ШИМ-стабилизаторами со встроенным LDO  стабилизатором для питания схем в ждущем режиме. Микросхема предоставляет законченное решение для управления электропитанием батарейных устройств в одной ИС и программируется через...Подробне... далее...

        

        
           Силовые катушки индуктивности с малым паразитным активным сопротивлением
               Компания Taiyo Yuden представила проволочные катушки индуктивности BRL2515 (2.5 мм x 1.5 мм, максимальна высота 1.2 мм) и BRFL2518 (2.5 мм x 1.8 мм, максимальная высота 1.0 мм), предназначенные для силовых приложений. BRL2515 имеет номинал 2.2 мкГн, ток насыщения 1000 мА. Паразитное активное сопротивление составляет от 0.07 Ом до 0.26... далее...

        

        
           Чип резисторы, имеющие разброс номиналов 1%
               Компания Stackpole Electronics представила чип резисторы серии RPC, рассчитанные на высокую импульсную мощность. Резисторы доступны в различных форм-факторах, от 0603 до 2512. Разброс номиналов может составлять от 1% до 5%. Температурный коэффициент сопротивления 200 ппм. Возможна реализация широкого диапазона ном... далее...
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