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           DC/DC – преобразователи с коэффициентом перекрытия входного напряжения 4:1
               DC/DC - преобразователи серии URB_LD-15W производства компании Mornsun имеют коэффициент перекрытия для входного напряжения 4:1 (входное постоянное напряжение от 9 В до 36 В или от 18 В до 72 В) и предназначены для применения в промышленных и связных приложениях. КПД преобразователей составляет до 85%, нестабильно�... далее...

        

        
           Кварцевый кристалл в малогабаритном корпусе
               Кварцевый кристалл CC7A-T1A производства компании Micro Crystal предназначен для применения в приложениях, где есть критичные требования к синхронизации. Высота кристалла составляет 0.9 мм, габаритные размеры посадочного места на плату 3.2 мм x 1.5 мм. Диапазон рабочих температур от -40°C до +85/+125°C. По критери... далее...

        

        
           DSP 0W344-004-XTP для обработки качественного аудио во встраиваемых системах
           0W344-004-XTP &ndash; высокопроизводительный DSP компании ON Semiconductor, произведенный по патентованной технологии второго поколения SignaKlara.

0W344-004-XTP разработан для применения во встраиваемых решениях, где требуется обработка качественного аудиопотока, низкое энергопотребление и...Подробне... далее...
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