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           Синтезатор частот CPLL66-2416-2553 компании Crystek
                  Синтезатор частот CPLL66-2416-2553 производства компании Crystek имеет диапазон рабочих частот от 2416 МГц до 2553 МГц, шаг 100 кГц. Компонент поставляется в корпусе для поверхностного монтажа, габаритные размеры 0.6 дюйма x 0.6 дюйма x 0.15 дюйма. Для применения компонента необходимы только: внешний опорный генерато�... далее...

        

        
           Радиочастотные коаксиальные соединители с низкими вносимыми потерями
               LCP CP1/CP2 - радиочастотные коаксиальные соединители производства компании ITT предназначены для контроля параметров антенн и схем на печатных платах. Вносимые потери составляют до 0.3 дБ. Соединители выдерживают не менее 12000 циклов «соединения-разъединения», КСВн на частоте 2 ГГц составляет 1.2:1. С... далее...

        

        
           Высокоизбирательные фильтры на ПАВ для диапазона 2.6 ГГц
               Компания Kyocera разработала два типа фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) - SF3030B2G600T10MAL0 для приемника (габаритные размеры 3.0 x 3.0 x 1.1 мм) и SF2525E2G620T10MAH0 для передатчика (габаритные размеры 2.5 x 2.5 x 1.0 мм). Диапазон центральных частот настройки от 2.4 ГГц до 2.6 ГГц. Типовое значение вносимых потерь... далее...
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