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           ISO1H801G – новый гальванически изолированный 8-канальный интерфейс серии ISOFACE™ производства ...
           ISO1H801G отличает высокая нагрузочная способность (до 625мА, на канал) и рабочее напряжение до 45В. Главная особенность изолированных интерфейсов серии ISOFACE&trade;, является применение технологии высокочастотного бессердечникового трансформатора для гальванической изоляции входа управления и...Подробн�... далее...

        

        
           N-канальные МОП-транзисторы с защитой от электростатики до 2 кВ
               Микросхема CMLDM7003 производства компании Central Semiconductor содержит в своем составе два независимых 50 В, 280 мА МОП-транзистора с защитой от электростатики до 2 кВ. Компонент поставляется в корпусе SOT-563, предусмотрено подавление переходного процесса, сопротивление сток-исток в открытом состоянии 3 Ом (услов... далее...

        

        
           Радиомодем VW1101A-4-USB ISM диапазона для интеграции в готовую систему от компании VitalWell
           VW1101A-4-USB &ndash; радиомодем для  осуществления последовательной связи в ISM диапазоне типа точка-точка, звезда  или mesh-сети. Модем позволяет осуществлять "прозрачную" передачу данных по  последовательному беспроводному интерфейсу на частоте 433МГц. 

Модуль  может использоваться как...Подробне... далее...
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