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           Силовой N-канальный МОП-транзистор NDD03N50Z компании ON Semiconductor
               Компания ON Semiconductor представила силовой N-канальный МОП-транзистор NDD03N50Z, предназначенный для применения в таких приложениях как модули питания LCD панелей и адаптеры питания. Транзистор рассчитан на напряжение 500 В. Сопротивление «сток-исток» в открытом состоянии составляет 3.3 Ом. Компонент по... далее...

        

        
           Понижающий DC -DC преобразователь AS1334 компании Austriamicrosystems
               Компания Austriamicrosystems представила понижающий DC-DC преобразователь AS1334, предназначенный для применения портативных приложениях с питанием от одной Li-Ion батареи. Диапазон входных напряжений от 2.7 В до 5.5 В. Выходное напряжение фиксированное и может составлять 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В, 3.0 В, 3.3 В. Частота переклю�... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, с диапазоном рабочих частот 1490-1550 МГц
               Компания Crystek представила генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-1490-1550. Диапазон рабочих частот от 1490 МГц до1550 МГц, управляющее напряжение изменяется в пределах от 1 В до ~10 В. Типовое значение спектральной плотности шума составляет -115 дБн/Гц на отстройке 10 кГц. Выходная мощность +5 дБм. Напряжение ... далее...
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