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           АЦП компании Maxim имеют низкое потребление энергии
           Компания Maxim Integrated Products представила MAX19515/MAX19516/MAX19517, совместимое по выводам семейство двухканальных, 10-битных АЦП с быстродействием  65/100/130Mвыб/с.

Данные микросхемы имеют низкое потребление энергии. MAX19515 потребляет 43мВт, MAX19516 &ndash; 57мВт а MAX19517...Подробне... далее...

        

        
           32-разрядный контроллер STM32F103VCT6 от компании STMicroelectronics с ядром ARM Cortex-M3
           STM32F103VCT6 &ndash; 32-разрядный высокопроизводительный RISC-микроконтроллер с ядром ARM Cortex-M3 работает на частоте 72МГц  и имеет встроенную память Flash &ndash; 256Кбайт, SRAM &ndash; 64Кбайт. В микроконтроллер интегрированы три 12-битных АЦП, четыре 16-битных таймера общего назначения,...Подробне... далее...

        

        
           Преобразователи с коэффициентом перекрытия входного напряжения 4:1
               Линейка DC/DC - преобразователей, как с одиночным, так и сдвоенным выходом производства компании TDK-Lambda характеризуются коэффициентом перекрытия входного напряжения 4:1. Возможна поставка устройств с диапазоном входных напряжений от 9 В до 36 В, а также от 18 В до 75 В. Выходное напряжение для устройств с �... далее...
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