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           Диплексеры для объединения или разделения сигналов диапазонов LTE и GSM
               Компания Microlab представила серию диплексеров BK-51, которые предназначены для объединения или разделения сигналов диапазонов LTE-2600 (2400 – 2690 МГц) и GSM-850/ 900 (698 – 960 МГц). Устройства построены на подвешенной подложке, потери в полосе пропускания всех каналов минимизированы до 0.25 дБ. Развязка между ди�... далее...

        

        
           SHT21 - цифровой датчик влажности в корпусе DFN-6
           SHT21 &ndash; новый датчик относительной влажности и температуры компании Sensirion, являющийся примером реализации новейших стандартов размера и функциональности: размеры корпуса DFN составляют всего 3x3 мм при толщине 1, 1 мм, при этом на выходе обеспечивается калиброванный, линеаризованный сигнал...Подробн... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, компании Z-Communications
               Компания Z-Communications представила генератор, управляемый напряжением, ZRO2300A1LF, предназначенный для работы диапазоне частот от 2285 МГц до 2315 МГц. Диапазон напряжения перестройки от 0.5 В до 4.5 В. Спектральная плотность фазового шума на отстройке 10 кГц составляет -113 дБн/Гц. Крутизна перестройки 13 МГц/В. Напр... далее...
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