
 	
		[image: ]
		[image: ]
		
			ka78m18.pdf  Интегральные микросхемы ka7 - Сервисная документация, схемные решения, программы, радиокомпоненты, электроника

			
				
				
			

		

	
	
		
           🗄 Каталог
           🔎 Поиск
                      🗞 Новости
           🌎 Ссылки
                      
               			🔒 Вход
           		

		
																PL
											|									SK
											|									UA
											|									EN
											|									RU
									

	
	
     	
» Home  / Интегральные микросхемы / K / ka / ka7        	
            
        


   
	

         

	
	  	

		   

					
					

			
         	

		   
					
					

				
         


      




	

                
			
			


         


			
			
		



       
       	
          [image: ]
        	
             Скачать ka78m18 pdf

             Из папки:  Интегральные микросхемы K ka ka7
             
Не знаете чем открыть файл .pdf?
        



       


       
       	Сторите так же:

Радио журнал P2Kman.zip DAEWOO SENS SERVICE MANUAL LANOS ELECTRICAL DIAGRAM LANOS ELECTRICAL SHEM 1 KSUD 08 KSUD 11 KSUD 06 KSUD 04 KSUD 10 KSUD 01 KSUD 02 KSUD 09 KSUD 05 KSUD 07 KSUD 03 CHIPLOADER 1 6 LITE        
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           Отладочная плата для реализации DSP-проектов на основе Xilinx Spartan-3A DSP1800A
           HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G &ndash; отладочная плата для DSP-проектов на основе БИС FPGA Xilinx Spartan-3A DSP1800A. На плате установлены три блока памяти: 128 MB (32Mx32) DDR2 SDRAM, 16Mx8 конфигурационная флэш-память и 64Mb флэш-память с SPI интерфейсом для хранения конфигурационных параметров и...Подробне... далее...

        

        
           Тиристоры, рассчитанные на высокие уровни тока
               Кремниевые тиристоры серии BTAxxx (производства компании ON Semiconductor) обеспечивают в открытом состоянии прохождение тока с действующим значением до 16А. Тиристоры выполнены в корпусе TO220, отпирающий ток управляющего электрода составляет 35мА и 50мА в 3 и 4 квадранте. Устройства имеют следующие характерис�... далее...

        

        
           Векторный анализатор с многопортовой тестовой установкой
               Векторный анализатор цепей E5071C (серия ENA, диапазон рабочих частот от 300 кГц до 20 ГГц) производства компании Agilent Technologies в совокупности с многопортовой тестовой установкой E5092A способны производить оценку уровня третьей гармоники устройств в стандартах WLAN, WiMAX, UWB и 4G, где используется несущая частота... далее...
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