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           2.4 ГГц система на кристалле, поддерживающая стандарт IEEE 802.15.4
               Компания Texas Instruments представила радиочастотную систему на кристалле для диапазона частот 2.4 ГГц. Компонент поддерживает стандарт IEEE 802.15.4 и предназначен для применения в таких приложениях как сети ZigBee PRO, дистанционное управление ZigBee RF4CE, системы автоматизации домов и зданий, а также мониторинг окр... далее...

        

        
           Малогабаритные DC/DC – преобразователи с двумя независимыми выходами
               DC/DC - преобразователи AM1L-NZ мощностью 1 Вт и AM2L-NZ мощностью 2 Вт производства компании Aimtec имеют входное постоянное напряжение 5 В и 12 В соответственно. Изделия обеспечивают на двух независимых выходах значения постоянного напряжения 5/5, 9/9, 12/12 или 15/15 В. Ток составляет до 200 мА, развязка «вход-выход&ra... далее...

        

        
           Термостабилизированные кварцевые генераторы с низким током потребления
               Компания Euroquartz расширила свою линейку термостабилизированных кварцевых генераторов, добавив еще одну серию генераторов с выходами CMOS и сверхнизким потреблением. Генераторы серии MK обеспечивают стабильность частоты от 1 ппм в диапазоне температур от -30 до +75°C, ток потребления составляет всего 2... далее...
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