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           Высокоизбирательные фильтры на ПАВ для диапазона 2.6 ГГц
               Компания Kyocera разработала два типа фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) - SF3030B2G600T10MAL0 для приемника (габаритные размеры 3.0 x 3.0 x 1.1 мм) и SF2525E2G620T10MAH0 для передатчика (габаритные размеры 2.5 x 2.5 x 1.0 мм). Диапазон центральных частот настройки от 2.4 ГГц до 2.6 ГГц. Типовое значение вносимых потерь... далее...

        

        
           Балансные малошумящие усилители для приложений сотовой связи
               Компания Avago Technologies представила два новых GaAs малошумящих усилителя MGA-16516 и MGA-17516 с высокой линейностью для приложений сотовой связи. Компоненты поставляются в QFN - корпусах с 16 выводами, габаритные размеры a 4 мм х 4 мм х 0.85 мм. Усилители выполнены на основе pHEMT - технологии с топологической нормой 0.25 м�... далее...

        

        
           16 битные АЦП с температурной стабильностью 2 ppm/°C
           Компания
Linear Technology
представила пару 16-ти битных дельта-сигма АЦП
LTC2460
и
LTC2462
, которые поставляются в DFN корпусах размером 3x3 мм.

Температурная стабильность составляет: типовое значение 2 ppm/&deg;C, максимальное значение 10 ppm/&deg;C. Напряжение питания от 2, 7 В до 5, 5...Подробне... далее...
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