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           Оценочная плата ME-RTC PROTO BOARD компании mikroElektronika с часами реального времени
           ME-RTC PROTO BOARD
&ndash;  оценочная плата с часами реального времени на
ИМС PCF8583
. Позволяет сохранять текущее время даже при отключении питания от целевой платы, благодаря отдельному резервному питанию от батарейки.

ME-RTC PROTO BOARD может быть добавлена как опция к готовому...Подробне... далее...

        

        
           DC/DC-преобразователи с КПД не менее 88%
               DC/DC-преобразователи серии MQFL-270 производства компании SynQor имеют КПД не менее 88%. Диапазон рабочих температур составляет от -55°C до 125°C, допустимое непрерывное входное напряжение 155 В - 400 В, 475 В в течении одной секунды. Серия включает в себя одиннадцать моделей с выходными напряжениями 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В... далее...

        

        
           Чип-конденаторы, рассчитанные на напряжение до 100 В
               Компания TDK Electronics анонсировала новое поколение керамических конденсаторов, габаритные размеры которых на 50% чем для конденсаторов предыдущего поколения при равных значениях емкости. Компоненты доступны с типоразмерами от C1005 (0402; 0.01мкФ) и до C5750 (2220; 10мкФ). Все конденсаторы рассчитаны на напряжени�... далее...
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