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           Преобразователи синусоидального напряжения, соответсвующие стандарту UL60950-1
               Компания Schaefer представила преобразователи синусоидального напряжения серии AEP-A2000R, удовлетворяющие трабованиям стандарта UL60950-1. Преобразователи обеспечивают мощность 2 кВт и поставляются в форм-факторе 1U. Входное постоянное напряжение может иметь три стандартных значения: 12 В, 24 В и 48 В. Нестабил... далее...

        

        
           3-осевой цифровой акселерометр ADXL345 с пределами измерения до ±16g
           ADXL345 &ndash; миниатюрный 3-осевой акселерометр компании Analog Devices с высокой разрешающей способностью - до 13 бит и диапазоном измерения до &plusmn;16g. Микросхема имеет цифровой формат выходных данных и буфер FIFO для хранения значений измерения. В ADXL345 доступны интерфейсы SPI и I2C.

В...Подробне... далее...

        

        
           DC/DC – преобразователи с выходной мощностью 1 Вт
               DC/DC - преобразователи серии MER1 производства компании Murata обеспечивают выходную мощность 1 Вт в промышленном диапазоне частот. Габаритные размеры компонентов составляют 19.65 x 6.15 x 10.15 мм. Диапазон входного напряжения от 5 В до 48 В, выходное напряжение может быть 5 В, 9 В, 12 В или 15 В. Гальваническая развяз... далее...
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