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           Датчик температуры высокой точности DS7505S+ с интерфейсом I2C, энергонезависимой памятью и ...
           DS7505S+ &ndash; датчик температуры высокой точности может работать как в составе измерительной системы по шине I2C, так и автономно. DS7505S+ отличает целый ряд возможностей, расширяющих области применения. Микросхема имеет 3 бит ячейку адресации по шине I2C. Уникальный адрес позволяет...Подробне... далее...

        

        
           Аттенюаторы с интегрированным фильтром для подавления верхних частот
               Компания State of the Art (SOTA) представила аттенюаторы с интегрированным фильтром для подавления верхних частот. Частота отсечки может варьироваться в пределах от 5.5 ГГц до 8.5 ГГц. Стандартные значения ослабления 1 дБ, 3 дБ, 6 дБ и 10 дБ. КСВН для всех четырех типов аттенюаторов не более 1.5:1. габаритные размеры... далее...

        

        
           Последовательная память 23A256 компании Microchip с SPI интерфейсом и низким энергопотреблением.
           23A256-I/P &ndash; последовательная память с объемом 256кбит и организацией 32, 768х8бит. Доступ к памяти осуществляется посредством последовательной шины SPI. Для доступа к памяти необходимы следующие сигналы: тактовая частота (SCK), раздельные входная (SI) и выходная (SO) линии данных. Доступ...Подробне... далее...
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