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           Метрологические и лабораторные высокоточные резисторы
               Компания Vishay Intertechnology представила линейку метрологических и лабораторных высокоточных резисторов Bulk Metal Z-Foil, выполненных на основе технологии Z1-Foil. Максимальное значение температурного коэффициента сопротивления ±0.5 ппм/°C (в диапазоне температур от +25°C до +125°C), разброс номиналов 0.005% (50 п... далее...

        

        
           5 Вт DC/DC преобразователи с перекрытием входного напряжения 2:1
               Компания MicroPower Direct представила 5 Вт DC/DC преобразователи серии LF500RW, предназначенные для поверхностного монтажа. Серия включает 21 модель, диапазон входных напряжений 9-18 В, 18-36 В или 36-75 В. Преобразователи могут иметь один или два выхода, выходное напряжение составляет 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12 или ±15 В.... далее...

        

        
           Нормально закрытые силовые транзисторы, выполненные по GaN технологии
               Компания Efficient Power Conversion (EPC) представила семейство нормально закрытых силовых транзисторов, выполненных по GaN технологии на кремниевой подложке. Транзисторы рассчитаны на напряжение от 40 В до 200 В. Сопротивление «сток-исток» в открытом состоянии от 4 мОм до 100 мОм. Компоненты, выполненные по да�... далее...
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