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           Пользователи могут вести удаленное наблюдение за происходящим дома, используя мобильный телефон ...
           ВАЛЬБОНН, Франция (13 января 2009 г.) &ndash; Шлюзы безопасности, новейший тип систем безопасности от компании M2M Solution (M2M), системного интегратора приложений телематики, дают возможность конечным пользователям видеть, то что происходит дома или в офисе в режиме реального времени на экране...Подробне... далее...

        

        
           Новый минатюрный GPS-приемник Leadtek GPS9023 на чипсете Mediatek
           Leadtek LR9023 - высокочувствительный, низкопотребляющий компактный модуль для поверхностного монтажа. Приемник поддерживает сигналы GPS L1 и SBAS (включая WAAS, EGNOS, MSAS и GAGAN). Этот 22-канальный GPS-модуль разработан для широкого спектра OEM-применений, в основе - чипсет Mediatek MT3329....Подробне... далее...

        

        
           Предохранители с высокой отключающей способностью
               Трубчатые предохранители 215 серии производства компании Littelfuse поставляются в керамическом корпусе размером 5 мм × 20 мм и способны отключать цепи при токе до 500 А и переменном напряжении 250 В. Компоненты рассчитаны на рабочие токи 15 А, 16 А, 20 А, и 25 А при переменном напряжении до 250 В. Изделия отвечаю�... далее...
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